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INFORME DE ENSAYO  
IEC 60950-1: 2005 (2da Edición) 

Equipos de Información Tecnológica – Seguridad –  
Parte 1: Requisitos Generales  

Informe de Ensayo N°. .................... : NML-06-20-84465-S1  

Realizado por (+ firma) .................... : 
Gabriel Nuñez F. 

Técnico Laboratorista ________________________ 

Aprobado por (+ firma) .................... : 

David Pino M. 

Responsable Técnico 

Jefe de Laboratorio _______________________ 

Fecha de Emisión ........................... : 31/07/2020  

Laboratorio de Ensayo......................: Laboratorio de ensayos Lenor Chile SpA 

Dirección...........................................: Av. Santa Rosa N°2898 San Joaquín. Región Metropolitana. Chile. 

Nombre del cliente .......................... : Laboratorio de ensayos Lenor Chile SpA 

Dirección......................................... : Av. Santa Rosa N°2898 San Joaquín. Región Metropolitana. Chile. 

Nombre del Solicitante .................... : Y&L ELECTRONICS (HK) CO., LIMITED 

Dirección......................................... : FLAT/RM 02 7/F SPA CENTRE, NO. 53-55 LOCKHART ROAD 
WAN CHAI, Hong Kong. 

Protocolo de ensayo SEC ............... : No aplica. Campo Voluntario 

Normas ........................................... : IEC 60950-1:2005 (2ª Edición) + Corr 1:2006 

Método de Ensayo……………………: Normativo 

Formulario Reporte de Ensayo. ....... : TRF_ES_CL_C_IEC60950-1_2005-12 + Corr1_2006-08_1 

Originador TRF ............................... : Lenor Chile SpA 

Master TRF ..................................... : Junio 2019 

Descripción del Ítem de Ensayo ...... : Cargador de celular 

Descripción Comercial .................... : Cargador de celular 

Marca registrada ............................. : frontPOWER  

Modelo/Tipo .................................... : DSA-10PFP-05 050200 

Nombre del fabricante ..................... : Y&L ELECTRONICS (HK) CO., LIMITED 

Dirección del fabricante………….….: FLAT/RM 02 7/F SPA CENTRE, NO. 53-55 LOCKHART ROAD 
WAN CHAI, Hong Kong. 

Características técnicas .................. : Entrada: 100-240 V~; 50/60 Hz 0,3 A   

Salida: 5,0V ; 2,0 A; 10 W 

País de fabricación…………………..:     China  

 “Ningún IECEE/CTL ha sido involucrado en los Informes de este Ensayo” 
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Reproducción de la placa de identificación: 

 

Muestras ensayadas 

Cantidad de muestras ensayadas……………. : 1 

 

Resumen del Ensayo: 

- Reporte de ensayos de acuerdo a los requisitos de la norma IEC 60950:2005 (ed. 2.0) + Corr 1:2006 

- Verificación dimensional del enchufe. 

Organismo Certificador........: --- (N° muestra 650740)  

 

Contenidos…………………..
: 

Informe de ensayo completo según protocolo SEC  

Anexo I: Verificación dimensional del enchufe  

Anexo II: Registros adicionales. 

Anexo III: Listado de instrumentos y dispositivos. 

Anexo IV: Fotos. 
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Particularidades del ítem de ensayo: 

Movilidad del equipo ................................................ : Equipo enchufable directamente 

Condiciones de operación ........................................ : Continuamente 

Tolerancia de la alimentación principal (%) ............... : +6; -10 

Ensayado para sistemas IT ...................................... : No 

Ensayo IT, fase-tensión de fase (V) .......................... : — 

Clase de equipo ...................................................... : Clase II 

Peso del equipo (Kg) ............................................... : 0,044Kg 

Protección contra ingreso de agua ........................... : IP X0 

Resultados de los veredictos de ensayos:  

- el ensayo no aplica al objeto ensayado ................... : N/A (No aplica) 

- el objeto pasa con los requisitos de ensayo ............. : P (Pasa) 

- el objeto falla con los requisitos de ensayo .............. : F (Falla) 

Ensayo: 

 

Fecha de Recepción del ítem de ensayo ................... : 24/06/2020 

Fechas (s) de realización del ensayo ......................... : 24/06/2020 hasta 10/07/2020 

Comentarios y/o conclusiones: 
El siguiente informe modifica las paginas 1, 2, 6 y TABLA 1.5.1 el informe NML-06-20-84465, por cambio 
de placa, marca, modelo, se agrega en datos tecnicos la potencia de salida del equipo como especifica en 
la placa y se modifica tabla 1.5.1 agregando componentes que declara fabricante. 

Observaciones generales: 
Los resultados de los ensayos presentados en este informe se refieren sólo al objeto ensayado. 
Este informe no deberá reproducirse, excepto en su totalidad, sin el permiso escrito del laboratorio de 
ensayos emisor. 
"(ver tabla)" se refiere a una tabla agregada al informe. 

En este informe se utiliza la coma como separador decimal. 

No se ensayan componentes de acuerdo a su norma particular. Solo se verifican las condiciones de uso de 
los mismos en el equipo con respecto su marcado y se los someten a los ensayos correspondientes de 
esta norma. 
La realización de ensayos completos del componente, según su norma específica aplicable, quedará a 
consideración del ente certificador actuante y en caso de que este lo solicite, se emitirá un informe 
adicional con los ensayos del mismo. 
La decisión sobre la ejecución de los ensayos donde se requiera más de una muestra es responsabilidad 
del ente certificador actuante, el cual debe proporcionar la cantidad de muestras requeridas por la norma. 

En el caso que el laboratorio no haya recibido la cantidad de muestras necesarias, sólo se realizará el o los 
ensayos sobre la o las muestras recibidas. 

Fotografía general del producto: 
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IEC 60950-1 

Cláusula Requisitos - Ensayos Resultados – Observaciones  Veredicto 

 

1 GENERAL  

 

1.4 Condiciones generales de ensayo P 

1.4.1 Aplicación de ensayos Considerado P 

1.4.2 Ensayo de tipo Considerado P 

1.4.3 Muestra de ensayo Muestra comercial P 

1.4.4 Parámetros de operación de ensayos Considerado P 

1.4.5 Tensión de alimentación para ensayos Se considera valor nominal de 
220V~ según protocolo 

P 

1.4.6 Frecuencia de alimentación para ensayos Se considera valor nominal de 
50Hz según protocolo 

P 

1.4.7 Instrumentos para mediciones eléctricas Considerado P 

1.4.8 Tensión de operación nominal Se considera valor nominal de 
220V~ según protocolo 

P 

1.4.9 Mediciones de tensión a tierra Se considera valor nominal de 
220V~ según protocolo 

P 

1.4.10 Configuración de cargas Considerado P 

1.4.11 Potencia desde redes de telecomunicaciones Considerado P 

1.4.12 Condiciones de medición de temperatura Considerado P 

1.4.13 Métodos de medición de temperatura Considerado P 

1.4.14 Simulación de fallas y condiciones anormales Considerado P 

1.4.15 Cumplimiento en base a información relevante Considerado P 

 

1.5 Componentes P 

1.5.1 General  P 

 Cumple con IEC 60950 o componentes 
pertinentes a la norma 

(ver tabla 1.5.1) P 

1.5.2 Evaluación y ensayo de los componentes  P 

1.5.3 Controles térmicos  P 

1.5.4 Transformadores  (ver Anexo C) P 

1.5.5 Cables de Interconexión  N/A 

1.5.6 Capacitores puenteando aislaciones  ................ : Capacitor CY1 entre primario y 
secundario con aislación Y1 
componente certificado (ver 
tabla 1.5.1) 

P 

1.5.7 Resistores puenteando aislaciones..................:  P 

1.5.7.1 Puenteando aislación funcional, básica o 
suplementaria 

Funcional P 

1.5.7.2 Puenteando aislación doble o reforzada entre 
circuito de alimentación de c.a. y otros circuitos 

 
N/A 
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IEC 60950-1 

Cláusula Requisitos - Ensayos Resultados – Observaciones  Veredicto 

 

1.5.7.3 Puenteando aislación doble o reforzada entre 
circuito de alimentación de c.a. y antena o cable 
coaxiall 

 
N/A 

1.5.8 Componentes en equipos para sistemas de 
energía IT 

 
N/A 

1.5.9 Supresores  N/A 

1.5.9.1 General  N/A 

1.5.9.2 Protección a través de VDR  N/A 

1.5.9.3 VDR puenteando aislación funcional  N/A 

1.5.9.4 VDR puenteando aislación básica  N/A 

1.5.9.5 VDR puenteando aislación suplementaria, doble o 
reforzada  

 
N/A 

 

1.6 Interfaz de potencia P 

1.6.1 Sistemas de distribución de energía AC (Ver anexo V) P 

1.6.2 Corriente de entrada (ver tabla 1.6.2) P 

1.6.3 Límite de tensión de equipos sostenidos con la 
mano 

 N/A 

1.6.4 Conductor de neutro  P 

 

1.7 MARCADO E INSTRUCCIONES P 

1.7.1 Características nominales de la alimentación  P 

 

Tensión o rango de tensiones de alimentación 
(V) .................................................................... : 

Input: 100-240 V~ 

Output:5,0 V  

              

         

 

P 

 Símbolo de la naturaleza de alimentación, para 
CC. ................................................................... : 

 N/A 

 Frecuencia o rango de frecuencia (Hz)  ............. : 50/60 Hz P 

 
Corriente (A o mA)  ........................................... : 

Input: 0,3A 

Output: 2,0A 

P 

 Nombre del fabricante o marca ......................... : frontPOWER P 

 Tipo/modelo de referencia ................................. : DSA-10PFP-05 050200 P 

 Símbolo de clase II ............................................ : Clase II P 

 Otros símbolos .................................................. : — N/A 

 Marcas de certificación  ..................................... : No posee N/A 

1.7.2 Instrucciones de seguridad Las instrucciones de seguridad 
serán provistas por el equipo a 
alimentar 

N/A 
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1.5.1 TABLA: Listado de componentes críticos — 
  

objeto/parte No. fabricante/marca 
registrada 

tipo/modelo Datos 
técnicos 

normas marca(s) de 
conformitdad1) 

Placa de fuente ⎯ DSA-10PFP-05 REV:1 ⎯ ⎯ 

PCB CHIAN YOU CO LTD 02V0-1 130°C V-0 
IEC/EN 
61558-1  

Alternativo 
Wing Shing Electronics 

Co,.Ltd. 
YS-1B, YS-2A, 

YS-2C,YS-3 
V-0, 130°C 

IEC/EN 
61558-1  

Alternativo Chian You Co.,Ltd 
02V0-1, 

03V0,12V0 
V-0, 130°C 

IEC/EN 
61558-1  

Alternativo GROW FAST A2, A3, A4, A5 V-0, 130°C 
IEC/EN 
61558-1  

Alternativo Shye Feng Co.,Ltd 
66V0, 99V0, 

990V0 
V-0, 130°C 

IEC/EN 
61558-1  

Alternativo 
Jia He Electronics 

Co.,Ltd 
D1, D3, B, B1 V-0, 130°C 

IEC/EN 
61558-1  

Capacitor CY CY1 
(SEC) Success 

Electronics Co., Ltd 
SE 

1nF Y1 
500V~ 

— ; ;  

Bobina Dee Van 
30D001225-

00H 

Min. 1.0mH, 

130°C 

 

— — 

Fusistor RF1 Chang Sheng 
FRT / RXF 

series 
3.3Ω,2W; 
10Ω,2W 

IEC/EN 
62368-1  

Alternativo TZAI YUAN KNF 
3.3Ω,2W; 
10Ω,2W 

IEC/EN 
62368-1  

Alternativo Shenzhen Great RXF series 
3.3Ω,2W; 
10Ω,2W 

IEC/EN 
62368-1  

Alternativo Chang Sheng 
FRT / RXF 

series 
3.3Ω,2W; 
10Ω,2W 

IEC/EN 
62368-1  

Capacitor 
electrolítico C1 

Elite ⎯ 
150ºC; 

10uF; 400V 
⎯ ⎯ 

Capacitor 
electrolítico C2 

Su´scon ⎯ 
150ºC; 

10uF; 400V 
⎯ ⎯ 

Trasformador T1 — 

YC1-130 

90E10PFL0-
00H 

DVE D 

— — — 

Cable interno de 
alimentación 

Dong Ju 1007 
80°C, Min. 

24AWG, VW-
1, 300V 

UL758  

Alternativo 
CHIANG YU Enterprise 

Inc 
1007 

80°C, Min. 
24AWG, VW-

1, 300V 
UL758  

Alternativo 
Wonderful Hi-Tech 

Co.,Ltd. 
1007 

80°C, 

18AWG，VW

-1，300V 

UL758  
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objeto/parte No. fabricante/marca 
registrada 

tipo/modelo Datos 
técnicos 

normas marca(s) de 
conformitdad1) 

Alternativo Dong Ju 1007 
80°C, Min. 

24AWG, VW-
1, 300V 

UL758  

Carcasa del equipo SABIC Japan L L C N1250 (f1) 

V-0, 105°C. 
min. 

thickness: 
1.5mm 

UL 94 

IEC/EN 

62368-1 
 

Alternativo SABIC Japan L L C 925U (GG) 

V-0, 115°C, 

Grosor 

mínimo: 1.5 

UL 94 

IEC/EN 

62368-1 
 

Alternativo SABIC Japan L L C 945 (GG) 

V-0, 120°C, 

Grosor 

mínimo: 1.5 

UL 94 

IEC/EN 

62368-1 
 

Alternativo 
ASAHI KASEI 

CORPORATION 
540Z (f1)(c) 

V-0; 105°C; 

Grosor 

mínimo: 1.5 

UL 94 

IEC/EN 

62368-1 
 

1) un asterisco indica una marca que asegura el nivel adecuado de vigilancia 

 Semko;  Nemko;  Demko;  FiMko; ,  Ul;  CCC;  Cebec;  CSA; 

 Kema-Keur;  IMQ;  ÖVE;  PSE;  VDE;  SEV;  ASTA;  JET;  BSI; 

, ,  TÜV;  CQC;  IQC;  CCIB;  CCEE;  KTL; IRAM , ,  

 

Fin de documento 


